Referentienummers

Category: Daglichtbuizen

Merk
: Solatube® Daglichtsystemen

SfB
: (37) daglichtopeningen
Stabu
: B415200.55.f02 Solatube SolaMaster 330 DS 

Stabu
: B415200.55.f03 Solatube SolaMaster 750 DS 

Omschrijving

De Solatube® SolaMaster daglichtsystemen brengen het daglicht rechtstreeks naar elke professionele (werk-) ruimte. De lichtkoepel op het dak en een reflecterende lichtbuis brengen het licht naar de plafondplaat. Meer daglicht zonder extra warmte betekent een besparing op energie.

De SolaMaster (Ø 53 cm) heeft een uitvoering voor kantoor en magazijn. Beide types kunnen beschikken over een extra buitenkoepel voor optimaal visueel comfort en een verdubbelde lichtopbrengst. De gepatenteerde lichtkoepel, de hoge reflectiewaarde van de lichtbuis en de speciale structuur van de plafondplaat realiseren een optimaal visueel comfort. Er is keuze uit verschillende accessoires en 2 plafondplaten. 

De Solatube SolaMaster is opgebouwd uit verschillende componenten om voor elke situatie een oplossing te bieden. Als standaardset wordt de kantoor- en magazijnuitvoering geleverd. De lichtbuis kan een hoek tot 30º maken zodat ook een hellend dak situatie eenvoudig te monteren is. Met verlenging tot 12 m en bochtstukken (0-90º) zijn toepassingsmogelijkheden erg uitgebreid. Meer dan 20 jaar productontwikkeling geeft Solatube een grote voorsprong in techniek. Alle essentiële productonderdelen zijn gepatenteerd. 

Kenmerken

· Visueel comfort door gereguleerde lichtopbrengst;

· Prettig binnenklimaat door hoge isolatiewaarde, Energy STAR gecertificeerd (750 DS); 

· Eenvoudige montage;

· Minimale wijzigingen aan de constructie nodig;
· Structureel minder energieverbruik;
· Duurzaam: geen bewegende onderdelen

· Lichtkoepel voorzien van zelfreinigende coating 

· Garantie:10 jaar

Samenstelling

Systeembouw

De Solatube SolaMaster®  Series maken elke ruimte tot een fris en helder vertrek. 

Elementopbouw
De Solatube SolaMaster daglichtsystemen worden geleverd als complete set kantoor en magazijn met twee lichtbuizen, een plafondplaat, dakopstand en comfortniveau naar keuze. De verschillende elementen kunnen echter ook onafhankelijk van elkaar worden toegepast.  

· Lichtkoepel Solatube 330 DS

De acrylaat lichtkoepel is zeer stevig en heeft een hoge lichtopbrengst. De lichtkoepel is voorzien van de LightTrackerTM reflector, die aan de noordzijde wordt geplaatst om extra daglicht op te vangen. De montage van de koepel is eenvoudig met drie schroeven. De lichtkoepel is ook in polycarbonaat leverbaar.

· Lichtkoepel Solatube 750 DS

De extra acrylaat lichtkoepel zorgt voor een hoge gereguleerde lichtopbrengst en een optimaal visueel comfort. De lichtkoepel is geheel voorzien van driehoekige ringen aan de binnenzijde, die het licht afbuigen. Deze RayBender® 3000 Technology verhoogt de lichtopbrengst bij lage zonnestand. In de top van de koepel zorgt deze voor afkaatsing van overvloedig licht tijdens zomerse middaguren. De montage van de koepel is eenvoudig met drie schroeven.

· Dakopstand 

De lichtmetalen platdak opstand is voorzien van poedercoating en behoeft geen voorbewerking. Eenvoudige isolatie met meegeleverde neopreen isolatiemat (flashing insulator). De loden hellend dak montageplaat heeft een passende opzetring en steekt eenvoudig onder de dakbedekking. Voor hellend dak is geen apart bochtstuk nodig. 

· Lichtbuizen Magazijn- en Kantooruitvoering

Alle lichtbuizen zijn voorzien van het gepatenteerde reflectiemateriaal Spectralight® Infinity (reflectiewaarde: 99,7%) voor maximale benutting van het daglicht. De lichtbuis magazijnuitvoering hangt vrij in de ruimte en wordt aan de onderzijde afgesloten door een plafondplaat met witte sierring. De lichtbuis kantooruitvoering mondt uit in de omvormbak die in het systeemplafond past. 

· Verleng- en bochtstukken 

Voor het overbruggen van grotere afstanden en het ontwijken van obstakels in de dakconstructie zijn verleng- en bochtstukken leverbaar. Met verlengbuizen van 61 cm en traploos draaibare bochtstukken van 0-30º en van 0-90º kan voor elke situatie op maat worden ingekocht. De buizen kunnen tot 12 m worden verlengd en schuiven in elkaar, op maat maken is zelden nodig. De verleng- en bochtstukken zijn geheel voorzien van het Spectralight Infinity reflectiemateriaal (reflectiewaarde: 99,7%). 

· Omvormbak Kantooruitvoering 330 DS en 750 DS (60 x 60 cm)

De vierkante acrylaat omvormbak is aan de buiszijde afgesloten met een natural effect lens. Aan de andere zijde past de plafondplaat in het systeemplafond. 

· Plafondplaten (Ø 53 cm / 60 x 60 cm)

Voor beide types is er keuze uit de plafondplaten Prismatic en OptiView®. De Prismatic plafondplaat maakt door de speciale oppervlaktestructuur een optimaal diffuse lichtspreiding mogelijk. De OptiView plafondplaat heeft sierlijke fresnel lenzen voor een optimaal brede lichtspreiding.

Accessoires
· Verlichtingsarmatuur, geschikt tot 2x 75 Watt 

· Daglichtdimmer, sluit de lichtkoker af met vlinderklep

· Plafondplaat Prismatic en OptiView® 

· Bochtstukken, traploos van 0-30º en van 0-90° 
· Verlengstuk 61 cm
· Lichtkoepel in polycarbonaat (optioneel)

· Service onderdelen
Prestaties
	Type
	Diameter
	EDCS oppervlak *)
	Te verlichten oppervlakte
	Verlengen tot
	Minimum opbrengst
	Maximum opbrengst

	330 DS
	53 cm/21’’
	2129 cm²/330’’²
	5 x 5 m
	Max. 12 m
	2395 lumen
	  8.000 lumen

	750 DS
	53 cm/21’’
	4839 cm²/750’’²
	5 x 5 m
	Max. 12 m
	2395 lumen
	10.000 lumen


Voetnoot
1) EDCS = Effectief oppervlak van de koepel dat daglicht opvangt (= Effective Daylight Capturing Surface)
 
Verwerking en montage

De Solatube SolaMaster® Series zijn geschikt voor alle daksituaties:
· pannendak, sneldek, rieten dak 

· bitumen dak, golfplaten dak, staaldak
· EPDM, PVC en andere kunststoffen
· alle hellende en platte daken 

Afstand tussen dak en plafond 

· standaardset tot maximaal 70 cm

· standaardset 1x traploos verstelbaar

· extra verlengstukken van 61 cm 

· extra bochtstukken, traploos verstelbaar van 0-30°en van 0-90°

Een Nederlandse handleiding wordt bijgeleverd, voor advies over plaatsing kunt u altijd contact opnemen met Techcomlight.
Garanties/certificaten
Het Solatube systeem 750 DS is ENERGY STAR gecertificeerd.

Techcomlight biedt 10 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten, mits volgens de meegeleverde montagehandleiding geïnstalleerd. 
Het systeem is onderhoudsvrij. 
Milieuaspecten 
Solatube daglichtsystemen maken gebruik van natuurlijk licht mogelijk zodat het elektriciteitsverbruik vermindert. Door de uitstekende isolatie wordt ook bespaard op kosten van verwarming en airconditioning. De hoogwaardige koepel is voorzien van een zelfreinigende coating. 
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